核心交换机需求参数

	序号
	货物名称
	具体内容和要求
	数量
	单价

	1
	核心交换机
	1、 整机性能要求：
1. 交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps；
2. 采用分布式转发架构，主控引擎与业务板卡物理分离
二、硬件架构要求：
3. 独立主控引擎插槽≥2个
4. 独立业务板卡插槽≥4个
三、网络功能要求
5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由
6.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持组播流量控制，支持组播查询器
7.支持STP、RSTP、MSTP，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像
四、管理与安全
8.支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
五、接口及配置要求
9.配置双引擎、双冗余电源模块
10.逻辑/物理1G光口≥136个（其中≥32逻辑/物理光口配置单模10公里光模块），1G光口≥8个，1G电口≥24个，配置2块万兆单模40公里光模块
六、免费三年维保服务，设备支持无损升级
	1台
	

	2
	安装施工费用
	含人工、运输、辅材等
	1项
	



