项目两大控制体系：智能病房控制系统、PLC控制系统。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]其中PLC控制十套系统，MAU-301用/备、MAU-302用/备、AHU-301、PAU-301用/备、SBKZ、4PFAP、3PFAP；MAU-301、MAU-302、PAU-301三套系统各有2台机组为一用一备；AHU-301为一台机组，风机段和过滤器一用一备。MAU-301和MAU-302系统供血液病房，AHU-301系统供走廊及护士站，PAU-301系统供办公区。
[bookmark: _GoBack]智能病房控制系统：血液病房一共33间，每间血液病房内各有一个送风变风量阀、一个排风变风量阀、一台房间FFU、一台房间送风支管电加热。送风支管电加热自带强电柜，内含可控硅强电回路。每间血液病房各配置一套房间门口屏控制系统，通讯到护士站21寸一体机。
一、中央监控系统
1、在病房护士站设置一套21寸触摸屏，用于集中显示血液病房的压差和温湿度，主要监控33间血液病房，集中显示房间的温湿度、压力、变风量阀状态、FFU数据等。
2、在病房护士站和空调机房各设置一套中央监控电脑，集中显示所有机组和房
间的工作状态、温湿度和压差、历史数据、报警记录还能集成所有空调机组、
排风机的状态监测和控制等。
3、另外两套中央监控电脑除了能实现房间监控功能以外。
4、所有空调机组控制柜通过网线接入总交换机；房间触摸屏通过485手拉手通讯接入网关，再转成网口接入总交换机。
5、总交换机再分别接到21.5寸触摸一体机和两套中央监控电脑主机，形成局域网。
二、房间门口屏控制系统
1、房间门口屏为带控制点位的触摸屏，可将房间送、排风变风量阀、房间FFU通讯到触摸屏上控制，可接收房间温湿度、房间压差传感器信号，可输出房间电加热可控硅控制信号。触摸屏上可以实时显示和设置房间压差和温湿度。FFU通过通讯方式接入触摸屏，在触摸屏上集成显示可控制FFU启停，读取高效过滤器压差，风速、温湿度数据。
2、根据房间温湿度传感器调节房间电加热可控硅，根据FFU读取到的房间温湿度值实时调节可控硅电加热。
3、根据房间压差传感器房间送、排风变风量阀，实现房间压差恒定。
三、机组控制柜
1、七台机组各做一套控制柜，分别控制机组内的送风机、加湿器、室外机、冷 热水阀、新风排风阀。
2、配温湿度传感器调节机组制冷制热设备，控制恒温恒湿。
3、配压差传感器调节送排风机频率，实现风管恒风压控制。
4、配缺风压差开关检测送风机是否缺风故障。
5、配过滤器压差开关检测滤网是否堵塞，提醒更换滤网。
6、机组形式为初效过滤+中效过滤+风机+高效过滤+表冷盘管+深度除湿+热水。
盘管+电加湿，其中深度除湿段为厂家自带控制，自控柜预留通讯接口与深度
除湿控制柜通讯，机组主要根据送风温湿度传感器反馈参数进行恒温湿控制。
7、MAU301/MAU302/PAU301一用一备机组做主备用切换功能。
四、排风机组控制柜
1、按电气系统图划分三层3PFAP和四层4PFAP排风机强电柜，对应排风机强电回路集中做在这两套排风机组强电柜中。排风机的控制做在机组控制柜中，后期从机组控制柜接弱电箱到排风机强电柜上控制对应排风机的启停和变频。
2、排风机集中做强电控制柜，留弱电接点接至机组控制柜联动控制和变频控制，变频排风机的频率根据风管压差传感器实时调节，保证排风管恒风压
五、水泵控制柜
1、项目一共四台四管制风冷模块化热泵机组，三台单冷型风冷模块化热泵机组，四台冷冻水泵两用两备（CWP-01、CWP-03），两台热水泵一用一备（CWP-02）。
2、四管制风冷模块化热泵机组和单冷型风冷模块化热泵机组的控制由厂家自带，自控柜预留通讯接口与机组通讯。
3、水泵强电接入，星三角启动。
4、每台主机冷、热水进水管处设置开关水阀；办公区风机盘管主管设置大、小系统切换阀；冷水供回水主管之间和热水供回水主管之间个配置压差旁通阀。
5、系统根据冬季和夏季切换工况，控制水阀、水泵开关及风冷热泵启动，夏季：四管制+单冷热泵启动，水泵01、02、03启，冬季：四管制热泵启动，水泵01、02启动；过渡季节：四管制热泵启动，水泵01、02启动，同时办公区风机盘管主管电动水阀切换至小系统，大系统电动阀关闭，主管安装压力及温度传感器，根据供回水压差控制旁通阀，根据供回水温度做主机和水泵加减载；主机进水阀随主机启停而开关。
6、主机及水泵开关机顺序：在触摸屏上一键开机，之后先开水阀、再开水泵，再自动延时给主机一个开启信号；主机接收到开启信号之后，主机内部自己有水流开关，水流开关检测到水流动之后再自动开启主机，关机反之
7、水泵主备用切换：当主用水泵故障时自动切换到备用水泵。水系统在关机之后重新开机时，系统会自动判断水泵的使用总时长，优先开启使用总时长短的水泵，延长水泵使用时限
补充：1、空调冷热源和风柜机组运行和调整监视控制在三楼空调机房内实现。
2、2个控制系统都采取上位机控制。


